
20

15

20

Markierung

20

20

D
N

+2
0

DN+20

D
N

+2
0

DN+20

15

1.50 1.25 4.50 1.25 1.50

10.00

Gehweg GehwegSchutzstreifenSchutzstreifen Fahrbahn

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Fl. - Nr. 604/1

FB
-A

ch
se

1-Zeiler Granit 
Hochbord Granit
Sickerrohr Ø100 

1-Zeiler Granit 
Hochbord Granit
Sickerrohr Ø100 

1-Zeiler Granit 

15

Bodenverbesserung gemäß Baugrundgutachten.
Eine Bodenverbesserung wird erforderlich, wenn
auf dem Erdplanum ein Ev2-Wert von 45 MN/m²
nicht erreicht wird ! (30-40 cm plus Geotextil)

Ausbauquerschnitt 4
Christoph-von-Schmid-Straße
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Bemessung des Oberbaues gemäß RStO 12
Belastungsklasse 10 - Tafel 1, Zeile 1

  3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
19.0 cm Frostschutzschicht EV2=80MN/m²
30.0 cm Gesamtdicke

  3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
19.0 cm Frostschutzschicht EV2=80MN/m²
30.0 cm Gesamtdicke

  4.0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
  8.0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
14.0 cm Asphaltragschicht AC 32 TS
44.0 cm Frostschutzschicht EV2=120 MN/m²
70.0 cm Gesamtdicke
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Bodenverbesserung gemäß Baugrundgutachten.
Eine Bodenverbesserung wird erforderlich, wenn
auf dem Erdplanum ein Ev2-Wert von 45 MN/m²
nicht erreicht wird ! (30-40 cm plus Geotextil)
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Füllboden

Bemessung des Oberbaues gemäß RStO 12
Belastungsklasse 10 - Tafel 1, Zeile 1

5

  3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
19.0 cm Frostschutzschicht EV2=80MN/m²
30.0 cm Gesamtdicke

  3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
19.0 cm Frostschutzschicht EV2=80MN/m²
30.0 cm Gesamtdicke

  3.0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
19.0 cm Frostschutzschicht EV2=80MN/m²
30.0 cm Gesamtdicke

  4.0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
  8.0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
14.0 cm Asphaltragschicht AC 32 TS
44.0 cm Frostschutzschicht EV2=120 MN/m²
70.0 cm Gesamtdicke
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